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Metryka budynku
Autorzy projektu: XOSA Architekci - Pawel Gonia,
Piotr Tabaszewski, Zbigniew Rabalski
Kontalt do pracowni: tabaszewski@xosa.pl, tel.
504 488 757, www.facebock.com/xosaarchitekci

Pow. zabudowy: 152,7m°
Pow. dzialki: 752 m*
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nwestorzy, jak wielu innych, na pewnym eta-

pie zycia, kiedy juz dysponowali $rodkami fi-

nansowymi, a dzieci podrosly, postanowili za-
mieni¢ dotychczasowe mieszkanie w miescie na
dom rodzinny potozony na uboczu. Wybrali odleg-
te przedmieécie Bydgoszezy o charakterze matego
miasteczka, w ktérym osiedla si¢ coraz wigcej
mieszezuichéw szukajgcych schronienia w miare
blisko centrum, z jego infrastruktura i miejscami
pracy.

Z OGRODEM OD POLUDNIA

Stosunkowo niewielka dziatka (ktérej powierz-«
chnia wynosi zaledwie 752 m?) wprawdzie nie by-
fa nadmiernie kosztowna inwestycja, ale miata je-
den zasadniczy mankament — prowadzit do niej
wijazd od strony potudniowo-wschodniej. Problem

udafo sie rozwigzaé, sytuujac budynek mieszkalny

potaczony z garazem po pélnocnej stronie parce-
li. Dzieki temu przestrzen ogrodu wypelnionego
W znacznej mierze starannie utrzymanym ,angiel-
skim” trawnikiem, otwiera sie na najbardziej na-
stoneczniony fragment posesji. Taka lokalizacja

| XOSA to nmowoczesna pracownia
| architeltury zalozona przez Pawta
Gonie, Piotra Tabaszewskiego
| i Zbigniewa Rabalskiego w 2012
roku w Bydgoszczy. — Jestesmy zes-

| $§wiegych, nietypowych rozwigzari
— podkreslaja architekei. — Cenimy
| sobie prostote i funkcjonalnosé
T w projektowaniu, a jednoczesnie
PIOTR dbamy o detal architektoniczry.
TABASZEWSKI  wierzymy w moc nowoczesnych roz-
| wigzan z gastosowaniem ciekawych
| technologii, co przeklada si¢ na in-
| dywidualny charakter oras konki-
| rencyjnosc projektow.

Kagdy nowy projekt to dla nas praw-
ZBIGNIEW dziwe wyzwanie, do ktérego podcho-

| sie wyzwail i nieustannie szukajq

RABALSKI dzimy z pelnym zaangaiowanien.

e Zawsge cheemy do korica uczestni-
czyé w procesie realizacji projektu, tak by jego
wykonanie bylo zgodne 3 koncepcjq.
XOSA Architekei: Architekt Pawel Gonia (tel.
509 247 627); konstruktor mgr inz. Przemy-
staw Kubas; biura partnerskie: konstrukcja
—mgt inz. Przemysiaw Kubas KUBATURA,; in-
stalacje elektryczne — Wojciech Falkowski, Je-
rzy Czapnik; web design — mgr inz. Wojciech
Mikotajewski IZING group.
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ZADASZENIE NAD wstcIEM o

atowe,daszkr przeznaczone nad drzwi

_ G ejsciowe mozna Kupi¢ w marketach bu-
dowlanych za Kilkaset zfotych (niewielki - 70

' - kosztuje 200 zi). 53 to konstruk-

\

A ewn trzna warstwq hartowanq (tzw, szklo bezpie ne) lch pro-
-ducenci wykorzystujq qotowe wzory oraz standardowe okucia. Takie daszki cze-
sto podwiesza sne na cleqnach mucowanych do muru lub oplera na wspornikach
zestall.
Konstrukeje daszku nad wejsciem do domu mozna zrobié z drewnianych lub sta-
lowych wspornikéw, mocujac je na kotwy osadzone wezesniej w zelbetowym
wieficu lub murze z cegly petnej lub silnkatu. Mozna tez jg kaonaé z zelbetu
{ocieplajac zelbetowa plyte daszku) podobnie Jak balkon, by nie stata sie most-
 kiem cieplnym), utw}erdzamc wspornik w zalbetowym e!emenme éc;any - wiencu
~ lubnadprozu.
Daszek mozna tez oprzec z Jedﬁej strorw na scianie, a z drugiej na slupach Jesir
jest oddzielony konstrukcwme od domu, nle trzeba go | ocieplaé. (red.)
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1, ponadczasowa

dobrze wpisuje si¢

SUWANE OKIENNICE ¢

Jak-wszysfkie przesiony zewnetrz- .‘

' ne, okiennice zapewniaja wne- ®
trzom ochrone przeciwstoneczng ®

i zapobiegaja ich nadmiernemu na- :
grzewaniu. Wypetnienie skrzydef ®
moze by¢ peine lub z lamelami sta- @
tymi albo ruchomymi (rézniacymi sie '.
od siebie ksztattem i wymiarami); ®

ewentualnie mozliwa jest tez dowolna »
kombinacja tych rozwigzan. Jednak naj-
wazniejsza réznica dotyczy sposobu mocowa-
nia. Zwykle okiennice maja zawiasy, ale sg tez do-

stepne w wersji przesuwnej. Wowczas ich skrzydia poruszaja sie po szynié_
jezdnej wzdluz elewacji. Dzieki temu nie jest ona ,monotonna”, lecz zmienia
sie wraz z przesuwaniem ckiennic. :
Okiennice przesianiaja duze okna na pigtrze. Warto zwréci¢ uwagg, ze sa zar
bezpieczone szklanymi balustradami, ktére oprécz tego, Ze zapewniajg bezpie-
czenstwo mieszkancom, dodaja elewacji lekkosci i elegancii. Ciekawe jest
réwniez mocowanie tych halustrad. Szklane tafle sa przytwierdzane nie do
sciany zewnetrznej, lecz specjalnymi dyblami do ramy okiennej. Ta przemysla-
na technologia pozwala uzyskaé harmonijng, minimalistyczna estetyke elewa-
cji bez pogorszenia izolacyjnosci termicznej okien. (red.)

budynku pozwolita takze na maksymalne wyko-
rzystanie energii stonecznej, kedra jest niezbedna
do poprawy bilansu energetycznego domu.

A trzeba podkreslic, ze byto to szczegdlnie waz-
ne w przypadku tego domu, bo zgodnie z zamy-
stem wiadcicieli miat on spelniaé wszystkie wymo-
gi obowiazujace dla domu pasywnego. — Budynek,

Widok na dom od strony ulicy
wjazdowej. Szeroka brama
garazowa ulatwia wjazd do
garazu oraz wszelkie manewry
samochodem w tej strefie. Wada
takiego rozwigzania, zwlaszcza
w kontekscie
energooszczednosci, jest silne
wychtadzanie pomieszczenia
qarazu przy kazdym jej otwarciu

by osiggngé wymagane parametry, musiat byc prze-
de wszystkim dobrze usytuowany na dziatce wagle-
dem stron $wiata — podkresla architekt. — Pomiesg-
czenia przeznaczone ,na pobyt ludzi”, to znaczy
pokoje dzienne i sypialne, zlokalizowano od strony
potudniowo-zachodniej, aby jak najdiuzej docieraly
tam promienie sloneczne. Pomieszczenia pomecni-
cze oraz strefy komunikacji zostaly rozmieszczone
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ZADASZENIE. .
NAD TARASEM

by mozna bylo przy-
jemnie spedza¢ czas
na tarasie w czasie upal-
nych letnich dni, do domu zo-
stata dostawiona drewniana
~ pergola. Jej konstrukcja skiada
sig ze siupdw, ktore mocuje sie za
pomoca stalowych Kotew do gruntu lub
do betonowej ptyty tarasu, oraz belek tworza-

- cych pozioma konstrukcje zadaszenia. To wiasnie

ta cze$¢ jest dos¢ ciekawa i funkcjonalna. Daje
una'mpiliwoéé utworzenia sezonowego daszku
tytko na okres letni. 2

- Gbrng czest konstrukeji podzielono na kilka
przesel, w ktorych mocuje sie deski, Ukosne
drewniane elementy, miedzy ktére wsuwa sie
deski, pozwalajg na ustawienie ich pod katem

45°, dzieki czemu powstaje azurowa konstrukcja,

tworzaca na tarasie refleksy Swietine, Pozwala
ona tez na naturalne doSwietlenie wnetrz przyle-
gajacych do tarasu. '
Wszystkie deskl wyjmowane sq jesienia, aby
doswietli¢ salon - gdyby zostaly na tarasie,
w salonie bytoby ciemno. (red.)

ELADNY DOM I paitdziernik 2015

Ukfad funkcjonalny domu poz-
wala demownikom cleszyc sie
oftwartq przestrzenig za oknami

i$wiattem dnia w ogéinodostep-

nej czesci parterowej budynku,
a jednoczesnie chroni ich przed

wzrokiem przechodniow, zapew-

niajac niezbedna potrzebe
intymnosci

I www.ladnydom.pl

tak, by stanowily dodatkowq izolacje cieplng wnetrz
od strony pétnocnej — dodaje architekt.

ZGODNIE Z IDEA ENERGOOSZCZEDNOSCI
Inwestorzy od poczatku stawiali na energoosz-
czedne rozwigzania. Dlatego uznali, ze metraz do-
mu wraz z pomieszczeniem garazu nie powinien
przekroczyé 200 m2.

By dom realizowal wymogi domu pasywnego, zo-
stat wyposazony w pompe ciepla (do podgrzewania
wody) oraz elektryczne ogrzewanie podtogowe. Przy
dobrym ociepleniu $cian zewnetrznych, braku most-
kéw termicznych i odpowiedniej ekspozycji budyn-
ku, koszty eksploatacji zostaly zminimalizowane.
Akumulacyjne ogrzewanie podtogowe przy zastoso-

ge MOWI ARCHITEKT PAWEE GONIA

récz dobrej lokalizacji wobec stron $wiata, wazng kwestia dla domu
Ppasywnego jest takze jego geometria (uktad i forma budynku), tak
by zuzycie energii bylo mozliwie na jak najnizszym poziomie. Do weryfi-
kacji optymalnej geometrii stuzy wspéfezynnik ksztattu budynku, czyli
powierzehnia przegréd zewnetrznych pomieszezeri ogrzewanyeh (A) do
kubatury tych pomieszczen (V). W naszym projekceie udato sie uzyskaé¢
ten wskaznik na poziomie A/Ve = 0,68.
Kolejnym istotnym elementem sg przegrody. Sciany zewnetrzne domu
zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego o gruboéci 24 em
na zaprawie cienkowarstwowej. Izolacja to 25 em styropianu grafitowe-
go o wspétezynniku przewodzenia ciepta /. =0,033 W/(mK). Dzieki te-
mu wspotezynnik przenikania ciepta U dla écian wynosi zaledwie 0,096
W/(m’K). Dom od wewnatrz zostal dodatkowo uszezelniony warstwa
folig termoizolacyjna, tworzac ,kanapke energetyczna”. Dzieki temu
szczelnosé domu utrzymuje sie na poziomie n50 = 0,61/h.
Dach ocieplono welng mineralng w postaci granulatu, o grubosci
50 cm i wspélezynniku 2 =0,038 W/ (mK). Calo$¢ przegrody przy gru-
bosei 25 cm osiagneta wspotezynnik U = 0,086 W/(m?K). W domu za-
stosowano 3-szybowgq stolarke okienng i drzwiowa wysokiej jakosci,
0 wspétezynniku U = 0,8 W/ (m2K).
Na energochtonnosé budynku duzy wplyw ma takze energooszezedna
wentylacja, system ogrzewania i system przygotowania c.w.u. W tym
domu zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciep-
fa (rekuperacja) na poziomie sprawnosci (faktycznej) 85%. System
grzewezy wykonano ukltadajac elektryczne kable grzejne — podtoga pel-
ni wiec funkcje akumulatora ciepla.

CZY CIEMNE PROFILE BEDA
SIE ZBYTNIO NAGRZEWAC?+ ¢ o o ¢
1A plas’t’ikowych profilach okiennych kolor inny niz
' biaty uzvskuje sie przez barwienie w masie
~ barwe nadaje sie nie gotowemu produktowi, ale two-
~ rzywu, z ktorego jest on wykenany. Takie okno ma
wiec ramy kolorowe z obu stron, co czasem utrudnia
aranzacje wnetrz, Barwe ram i skrzydet zmieniaja tez
koforowe okleiny, ktére moga tez mieé fakture (najpo-
pularniejsze aklelny imituja stoje drewna). W tym roz-
wiazaniu kolorowe profile warto zamowit jedynieod
_strony elewacji, a wewnatrz pozostawié tvpowe bta&e, g
Niestetyr plastikowe okna w cthnVch kolorach sa

qe czasu na rynku dostepne 53 z"okna zfoliami _

dekeracy;nvml z ohmzona 0 20% absorpcja promieni

c1ep!nych cow pewnym stopniu’ zmnie]sza prablem

Kolor plastikowym profilom pazwala;q réwniez nadaé
‘nakladki aluminiowe. Dzieki ni mamy duzo wigkszg

~ swobode w wyborze Kolorystyki z _alety RAL. Takie

o

nakiadki nie pogarszaja wiasciwosci cieplnych akfen, :

~ ajednoczeénie ich zastosowanie umozliwia wykana-
nie nieco wiekszych przeszklen, bo przyklejone do
ram zwigkszaja sztywnos¢ konstruke. (red.)

waniu drugiej taryfy zapewnito efektywne i tanie
Zrodio ciepla, co przefozylo sie na zmniejszenie
w znacznym stopniu kosztéw utrzymania domu.

UBRANY W TYNK, DREWNO | CERAMIKE

Dom zaprojektowano na rzucie prostokata z do-
budowanym do jego korpusu pod katem prostym
pomieszczeniem garazu. Bryta budynku zwiefi-
czona dwuspadowym dachem, poza wymogami
energooszezednego zalozenia, nawiazuje do daw-
nej tradycji tutejszego budownictwa jednorodzin-
nego. Niestety dzi§ w okolicy takich doméw jest
jak na lekarstwo.

Wyglad zewnetrzny budynku charakteryzuja
trzy kontrastujgce ze sobg materialy elewacyjne
w postaci grafitowych dachdwek, biatego tynku
$cian i elementéw drewnianych. Te ostatnie pel-
nig funkeje nie tylko dekoracyjna, lecz i czysto
praktyczng - na przykiad przesuwane rolety
chronig przed nadmiarem $wiatta.

JAK NIE WIDZIEC uLICY

Projektanci — a takze i sami inwestorzy — chcie-
li, by wnetrze domu jak najszerzej otwierato sie
na przestrzen ogrodu. Stad czeéé parterowa bu-
dynku na calej wysokosci jest przeszklona wyso-
kimi oknami,

Na tarasie usytuowanym na poziomie gruntu
wzniesiono rodzaj azurowej drewnianej pergoli,
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PARTER PIETRO ‘
1. komunikacla ...... 10,7 m? 9. komunikacja JAK DZ'AI‘.A BlOKOMINEK?
2. spizarnia .1.8m? 10. tazienka i L4 : : 2 :
3. kuchnia ..... 2 m? M pokd] «ioovviinnnn L biokominku, podobnie jak w tradyeyjnym
4, salonijadainia.....31,0m? }2. 172 70 = R ® V'V wkladzie kominkowym, pfonie , zywy" ogien.
5, sypialnia ... 3. 00KB] ;e s ° d : feon Biokamin
6. tazienka .. 14, garderoba ® A!g natym plo ob]eﬁ;twa - %{onczg, Bmkonjlnek. |
7. pom.techniczne .. A7 m? @ Nie potrzebuje osobnego komina do edp_rowa,dzama |
8. QaraZ .o.ovvivne.ns 447 m? e dymu, gdyz po spaleniu specjalnego paliwa (bioeta- i
® nolu) powstaje jedynie para wodna i dwutlenek we-
: gla (CO, wytwarza sie niewiele - w ifociach bez-
44m , o Piecznych dla naszego zdrowia). Urzadzenie to
- @ wymaga jednak stafego doptywu Swiezego powie-
Pn @ trza, gdyz pobiera je z otoczenia. (red) :
® > :
et
Romeo '
| KRATKIPL: | :
7 | Gena: 700 2t
c 3
ot 6
by Flower
®  |HORUS _
o Cena: 57007
= ® Sunflower Bio 404
= @ |SUNFLOWER
S ® Cena:870z1
EE .
= @
e e
i@
N e g Brave szlifowany
® | KRATKLPL
Cena: 870 zf
Czg¢ dzienna domu jest ktéra nie przestaniajac widoku, chroni go przed

otwarta, latwo obja wzrokiem

Wymogi domu pasywnego mialy bezposredni wplyw
zaréwno na zwartg bryte budynku, jak i na zdyscyplinowany iRy

uldad architektoniczny wnetrza. Nie ma w nim ,pustych” G dmetsreie i
przestrzeni, kazde miejsce jest funkcjonalnie uzasadnione.

SR o SSSEAS 5
e =

nadmiarem storica. Dopelnieniem projektu jest

ptot od strony ulicy, ktéry dzigki swojej prostocie
i uzytym materiatom dobrze komponuje sig
z gtéwna bryta budynku.

Dwukondygnacyjny, nowoczesny dom funkejo-
nalnie podzielony zostal w bardzo fradycyjny,
sprawdzony sposéb: na strefe dzienng na parte-

rze 1 strefe nocng na pigtrze.

Pierwsza stanowi jedna wspdlng przestrzen,
z wyjatkiem pokoju goscinnego, ktéry w przyszlo-
$ci moze by¢ przeksztatcony w gléwng sypialnie
inwestorow.

Do wnetrza domu prowadzi wejscie usytuowa-
ne od strony pélnocnej, ostonigte prostokatnym,
ptaskim, przezroczystym daszkiem.

W czedci centralnej parteru znajduje sig salon
potaczony z jadalnia i kuchnig. Naturalnym prze-
dluzeniem salonu jest rozlegty w stosunku do roz-

miaréw budynku taras, ktéry w pogodne dni su-

zy domownikom do wypoczynku i pozwala
spozywaé posiiki na $wiezym powietrzu.

Na pietrze zaprojektowano trzy sypialnie z fa-
zienky i garderoba.

Kominek w salonie petni
wylacznie funkcje dekoracyjng.
System ogrzewania sterowany
jest w taki sposéb, by nie prze-
grzewaé i nie wychladzac domu,
dzieki temu w pomieszczeniach

WYRAZISTOSC, KONTRAST | PRZESTRZEN

utrzymywana jest stala
temperatura

Wystroj wnetrza wspatgra ze zdyseyplinowanym
charakterem architektury domu. O jego wyrazistosci
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stanowia nie tyle zgromadzone tu pieczotowicie
meble i przedmioty, ale przede wszystkim uroda
uktadu przestrzennego, wzmocniona bielg $cian
i wszechobecnym $wiattem, przenikajgcym przez
wielkie polacie okien.

Na takim tle tym wyraziciej odznaczajg sie
utrzymane w szarej tonacji pokrycia mebli i cien-
ne schody, prowadzgce na prywatne pietro z sy-
piahﬁami, a takze drewniane plyciny ocieplajgce
jaskrawg biel écian kuchni i tazienki, nawigzujace
swym wygladem do rolet ostaniajacych okna i de-
sek uzytych do ogrodzenia posesji.

JAKIE SZKLO DO KUCHNIZe ccoooccosse

0 zamocowania nad blatem kuchennym warto wybra¢ szkto kiejone
/ (laminowane) lub hartowane. Tafle szkia klejonego polgczone sqg folig
- w razie ich stluczenia, kawatki szklane utrzymaja sie na niej. Do lamino-
wanla wykorzystuje sie folie przezroczyste, matowe, kolorowe, wzory gra-
fik oraz zdjec, takze wedlug pomysiaw inwestoréw. Indywidualnie dobrana
 grafike do kuchni drukuje sig na specjalnej folii - odpornej na wysoka tem-
perature. ]
Z kolei szkto hartowane jest bardzo wytrzymate (p_ieé razy wytrzymalsze
niz szkio zwykle), ale rozbite rozpada sie na mafe czastki o nieostrych kra-
‘wedziach, Technologia przygotowania takiego szkia polega na rozgrzaniu
tafli do temperatury okoto 700°C, a nastepnie gwattownemu schfodzeniu,
Po hartowaniu szkla nie mozna ciaé, dlatego wszelkie otwory, np. na
gniazdka elektryczne, szklarz robi wezesniej. Warto wiedzieé, ze procesowi
hartowania moze zostaé poddane rowniez szklo laminowane.

Popularne na $clany w kuchni jest tez szkio lacobel - barwione w masie,
pokryte z jednej strony lakierem. Nie Jest szktem hartowanym, jest wiec
ryzyko, 2e zamontowane przy piycie kuchennej peknie. Tafle szkia lacobel
~ tnie sie i szlifuje jak szkio float i tak samo mozna w nim wiercic¢ otwory.

Szkio mocuje sie do Sciany na rézne sposoby. Najpopularniejsze i najta-
twiejsze jest jednak przyklejenie go specjalnym silikonem. (red.)

= \OWIA WEASCICIELE

oczatkowo planowaliémy zrealizowac jeden z wielu dostep-
Pnych na rynku projektéw gotowych. Jednak z uwagi na
doéé waska dziatle, dos¢ szybko zrezygnowalismy z tego
zamiaru i postanowili$my siegna¢ po projekt indywidualny.
Sposréd killu wstepnych ofert, nasza uwage preykul projekt
grupy miodych architektéw XOSA z Bydgoszcezy.
Zaproponowany przez nich dom wyrézniat sig nietuzinkowa
bryla oraz spetnieniem wigkszosdci naszych wymagar
dotyczacych uktadu pomieszczen i energooszezednosci, kto-
ra stala sie dla nas waznym kryterium wyboru projektu. Aby
wszystlde prace budowlane przebiegaty prawidlowo,
zatrudnili$émy inzyniera Wojciecha Witkiewicza, wiasciciela
firmy Buduje Domy Pasywne. On nadzorowat wybor wyko-
nawcow, dostawy materiatéw oraz czuwal nad osiggnieciem
zakladanych wspélczynnikéw energetycznych, W domu za-
mieszkalismy w lipcu 2014 roku, wieec mozemy juz podsu-
mowad jeden pefen sezon uzytkowania budynku. Uwazamy,

e inwestycja w rozwiazania energooszezedne byta trafiona
i gorgco polecamy je wszystkim, ktérzy rozwazaja budowe
domu. Catkowity, catoroczny koszt utrzymania budynku,

‘wigcznie z mediami, wynidst ponizej 7500 z1, a szacujemy,

ze w drugim sezonie bedzie on jeszcze niZszy, ze wzgledi na
zakoficzenie prac wokél domu oraz mniejsze zapotrzebowa-
nie na ciepto spowodowane wysychaniem budynku.
Wentylacja mechaniczna pozwolita zima na znaczna redukeje
kosztéw ogrzewania, a latem — dzieki szczelnosci budynku,
ale przy zachowaniu statej wymiany powietrza — data mozli-
wo$¢ utrzymywania w domu nizszej temperatury 1iz na ze-
wnatrz, Ogrzewanie elektryczne zapewnito komfort cieplny
zima, przy naktadach finansowych trudnych do uzyskania na-
wet przy najtafiszych metodach i kosztowalo ponizej 1500 zi
za caly sezon grzewczy. Z kolei wydatki na przygotowanie
cieplej wody uzytliowej przez caly rok wyniosly

ponizej 700 zi.
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W domu sg dwie fazienki. Cho¢
tgczy je rys nowoczesnosci oraz
geometryczne formy
elementdw wyposazenia, ich
wystrj jest skrajnie rozny.

To ciekawy pomysi estetyczny,
a domownicy moga korzystac

z tej lazienki, ktéra bardziej im
odpowiada

Ciepla woda uzytkowa, wyko-
rzystywana zaréwno w azien-
kach, jak i kuchni, przygotowy-
wana jest za pomocg
specjalnej pompy ciepta typu
powietrze-woda; cieple powie-
trze pobierane jest z garazu
iogrzewa wode w zbiorniku

Biel Scian, charakterystyczna dla wszystkich wnetrz budynku,
zostata pieknie przefamana i podkreslona ciemnym drewnem,
ktérym wykonczono schody, {aczace prywatng cze$€ domu

z 0gdlnodostepnym parterem




